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デモンストレーション会場では、システム調書においてネットワーク利用を希望したチ

ームに対して、LAN ケーブルを 1 口用意しています。 
デモンストレーション会場内でのインターネット接続には、ネットワークの設定と Web

ベースの認証が必要です。 
 
1. ネットワークの設定 

IP アドレスは各参加チームに事前に割り当てられたものを利用してください。PC やルー

タには、ネットマスクやデフォルトゲートウェイ、DNS サーバとあわせて、各参加者自身

で設定を行ってください。 
 

IP アドレス 192.168.1.XXX 
ネットマスク 255.255.255.0 
デフォルトゲートウェイ 192.168.1.1 
DNS サーバ 192.168.1.1 

 
2. Web ベースの認証 

不正利用を防ぐために、ユーザ認証が必要となります。PC の Web ブラウザ(ルータを持

参している場合はルータ配下のいずれかの PC のブラウザ)を起動すると、下図のような認

証ページが現れます。これに事前に各参加チームに割り当てられた「ユーザ名・パスワー

ド」を入力し、認証が成功すると、インターネットへの接続が可能になります。 
 

 
※ もし Web ブラウザを起動しても上の認証ページが現れない場合は、ケーブルの接続や

ネットワーク設定が正しく出来ていない可能性があります。接続や設定を確認し、再度

Web ブラウザを起動してください。 
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